
 

VX50BA  

297,70 € tax included  
Reference: C1020100506

VX50BA  

Alla compatta e leggera serie di amplificatori VX si aggiunge un nuovo modello 50 Watt per basso, caratterizzato da Nutube, la nuova
valvola a vuoto. L'amplificatore è caratterizzato da un altoparlante da 8, con struttura bass reflex che assicura basse frequenze ricche e
potenti. Un Equalizzatore a 4 bande permette una dettagliata modellazione del suono ed unito ad un compressore e un effetto overdrive
offre tutto quello di cui un bassista ha bisogno. L'amplificatore inoltre dispone di una vasta gamma di input e output, tra cui AUX IN,
uscita CUFFIE e DIRECT OUT.

Potenza di uscita di 50 W da un'unità rivoluzionaria, leggera e compatta.

Il suono caldo della valvola Nutube.

Altoparlante coassiale da 8" per un'espressione estesa di alta gamma.

Struttura bass reflex che garantisce una riproduzione di ricche frequenze basse

EQ 4 bande per una modellazione dettagliata del suono.

Compressore e Overdrive incluso

Una ricca selezione di jack di input / output come AUX in, CUFFIE e DIRECT OUT.

Rivoluzionariamente leggero e compatto, con 50W di potenza

Nonostante l'elevata potenza in uscita di 50 W, il corpo leggero da 4,5 kg e il design compatto consentono un trasporto facile. Il telaio in
ABS monopezzo garantisce un'elevata durata e qualità del suono mantenendo il peso leggero.

Il suono caldo della valvola Nutube

Usando Nutube, la nuova valvola a vuoto, questo amplificatore raggiunge una potenza elevata di 50 W pur essendo più compatto,
leggero ed efficiente dal punto di vista energetico. Potrai godere del suono e della potenza delle valvole.
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Struttura Bass Reflex

Per la chitarra acustica viene utilizzata una struttura bass reflex proprietaria e ottimizzata. Il telaio utilizza il polimero ABS per la sua
leggerezza, durata e le ottime proprietà acustiche. Ciò consente anche una progettazione 3D che sarebbe impossibile con altri materiali
come il legno e raggiunge la risonanza ideale del cabinet. Inoltre, il legno viene utilizzato per il deflettore, ottenendo la risonanza ottimale
per un amplificatore per chitarra. Mentre il telaio è in polimero, l'esterno con finitura in pietra dona un senso distintivo di alta qualità.

EQ 4 Bande per una modellazione dettagliata del suono

L'amplificatore è provvisto di un equalizzatore 4 bande: BASS, LO MID, HI MID e TREBLE. Con il VX50 BA avrai tutti i mezzi per
regolare al meglio il tuo suono e coprire ogni genere musicale

Compressore e overdrive

Grazie al controllo COMP sarà possibile attivare il compressore, per godere di un suono compresso e con sustain aggiuntivo. Con
l'interrutore DRIVE è possibile attivare l'overdrive per avere un suono incisivo, che va da un lieve overdrive ad una saturazione
completa.

Vasta gamma di Input e output

L'amplificatore dispone di diversi ingressi e uscite. La presa AUX IN può essere utilizzata per collegare il tuo lettore audio o la tua drum
machine, un jack DIRECT OUT può essere collegato al tuo sistema PA e l'uscita CUFFIE è perfetta per la pratica casalinga.
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