
 

NEUMANN TLM67 LARGE DIAPHRAM - OMNI E 8 - w/EA87  

2.590,00 € tax included  
Reference: NETLM67SET

NEUMANN TLM67 WITH EA87 MICROFONO A
CONDENSATORE A DIAFRAMMA LARGO SENZA
TRASFORMATORE

Il TLM 67 è un microfono a condensatore con diaframma largo. Basato sul modello U 67 degli anni sessanta, presenta tre caratteristiche
direzionali attivabili tramite selettore (omnidirezionale, cardioide e figura a 8), un’attenuazione di 10 dB selezionabile e un filtro passa-
alto per dettagliate modifiche. TLM 67, funziona a livelli di pressione sonora fino a 105 dB senza distorsione e ha una gamma dinamica
di 94 dB (pesato-A), senza l’inserimento dell’interruttore di pre-attenuazione ed è adatto per una vasta gamma di applicazioni: voce
(solisti e coro), broadcasting, doppiaggi, overhead, spot (archi, violoncello, contrabbasso, e pianoforte).

Caratteristiche tecniche:
- Trasduttore a gradiente di pressione
- Diagramma polare: omni e figura di 8
- Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz
- Sensibilità a 1 kHz su 1 kOhm' 10/18/9 mV/Pa
- Pre attenuazione: -10 dB e filtro passa alto
- Rapporto S/N CCIR a 94 dB SPL: 65/70/64 dB, pesato-A a 94 db SPL: 78/83/77 dBA
- Massima pressione sonora 105 dB
- Gamma dinamica: 94 dB )pesato_A senza pre attenuazione)
- Impedenza 1000 O
- Alimentazione 48 V ± 4V
- Connettore XLR 3M
- Dimensioni Ø 56 mm x 200 mm
- Peso 490 g.

Contenuto della confezione: 1 TLM 67, 1 cofanetto in legno + Shock Mount EA87
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