
 

RIGPORT L-1 POWER DISTRIBUTION  

59,00 € tax included  
Reference: RIL1

RIGPORT L-1 POWER DISTRIBUTION

1 x Powercon-In, 2 x Powercon-Out, 1 x Powercon-Thru-Out
Specifiche tecniche: 2,5 mm², 16 A, 170 g
Progettato per l'uso in rig flessibili/teatri/fiere
Estremamente piccolo - meno di 50 mm, in modo da non superare il tubo di sostegno
Utilizzo invisibile in teatri, truss mobili, fiere...
Facile installazione rispetto al cablaggio tradizionale
Installazione rapida solo agganciando il cavo al traliccio
Rilievo della deformazione
Uso internazionale
In caso di errore, intercambiabilità molto rapida
Un sistema separato per ogni applicazione (1 fase, 3 fasi 16 A o 40 A)
Le singole porte della linea principale sono facilmente sostituibili, ad esempio contro le porte che funzionano come dimmer, interruttori,
controllori di motori, splitter DMX...

Collegamento di alimentazione: Ingresso di rete tramite PowerCON (blu), versione di montaggio
Uscita di alimentazione: 3 x PowerCON (grigio), versione di montaggio
Peso: 140 g

Dimensione : 15cm x 6,5cm x 4,5cm
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