
 

WA-47  

872,30 € tax included  
Reference: WA47

Microfono Professionale da studio Valvolare a
Condensatore  

Il WA-47 è un microfono valvolare a diaframma largo ispirato al classico microfono a condensatore ’47 utilizzato in un numero
vastissimo di hit musicali nelle ultime decadi. E’ pensato per un utilizzo in studi professionali, home studio, live e broadcast ed è adatto
a molteplici applicazioni; in particolare è perfetto per la ripresa di voci, chitarre, bassi (sia acustici che elettrici), batteria, piano, archi e
fiati. Il WA-47 utilizza una riproduzione custom della capsula vintage dei modelli originali, progettata con lo stesso diagramma e la stessa
risposta in frequenza. La valvola, dal gain e dal rumore di fondo estremamente ridotti, è in grado di garantire un’efficienza elevata con
prestazioni significative rispetto ad altre valvole con maggiore guadagno. Il trasformatore Made in USA TAB-Funkenwerk (AMI) integra
molte componenti in laminato importate dalla Germania e aiuta a fornire al microfono quel suono caratteristico che ci si deve aspettare
da un microfono a condensatore stile ‘47. warmaudiowa47_1.jpgUna delle componenti di un microfono valvolare spesso trascurata è il
cavo a 7 pin che connette il microfono al suo alimentatore. Per questo Warm Audio ha formalizzato una partnership con la società
Svizzera Gotham Audio per utilizzare il cavo di fascia alta GAC-7. Questo particolare cavo, di altissimo livello e molto costoso, consente
di incrementare la presenza e la larghezza complessiva dell’immagine registrata nel campo stereo, riducendo problemi di fase ed effetti
indesiderati. Il ’47 originale è diventato molto popolare come microfono per la voce negli anni ’60 e a tutt'oggi è considerato uno dei
migliori mai costruiti. Questo ‘storico’ modello è ancora largamente utilizzato negli studi di registrazione di tutto il mondo ma è diventato
difficile da reperire, poiché estremamente raro e costoso. Per questo motivo Warm Audio ha deciso di introdurre sul mercato il WA-47 -
ispirato al ‘47 originale - ad un prezzo decisamente più abbordabile. Caratteristiche Tecniche: Riproduzione custom della vera Capsula
'47 (K47 STYLE) - MODEL# WA-47-B-80V Realizzazione della capsula: gold sputtered, dual large diaphragm, single backplate, 6
microns nos mylar (pet film) Trasformatore in uscita tab-funkenwerk (ami) USA Valvola jj slovak 5751 vacuum Cavo microfonico gotham
5 metri gac-7, 7-pin tube Capacitori wima, solen french, e polystyrene Self-noise: 11dba Polar patterns: 9 patterns - cardioid, omni, figure-
of-eight + 6 mixed patterns Range di dinamica: 130dba Spl massimo: 140db (  
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