
 

ELECTRO VOICE EVOLVE 30M  

1.399,00 € tax included  
Reference: EVEVOLVE30M

ELECTRO VOICE EVOLVE 30M

ELECTRO VOICE EVOLVE 30M

Sistema di colonna portatile con connettività Bluetooth. Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 6 sistemi Evolve KB (in base
alle limitazioni del dispositivo di trasmissione). Evolve è costituito da un subwoofer da 10' e da una colonna composta da 6 diffusori da
2,8'. Amplificatore a 2 canali, 500 W RMS e 1.000 W di picco. Risposta in frequenza (± 3 dB): da 51 Hz a 20 kHz. Risposta in frequenza
utile (-10 dB): da 37 Hz a 20 kHz. SPL massimo: 127 dB. Angolo di copertura: 120x40. Mixer a 8 canali Connettori 4x XLR combo jack
mono, 1x HiZ TRS, 2x stereo 6,3 mm combo jack, 1x stereo RCA, 1x AUX out XLR e 1x XLR mix output. Dimensioni del subwoofer: 448
x 332 x 432 mm. Dimensioni della colonna: 620 x 95 x 157 mm. Dimensioni dell'asta: 600 x 48 x 55 mm. Peso: 24,2 kg
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